
PREGRADNE ZAVESE
Enoplastne  Dvoplastne Kombinirane Mrežne Izvlečne





Pregradne zavese spadajo med vgrajeno opremo in so namenjene namestitvi v pokrite objekte. Pri-
merne so za uporabo v športnih dvoranah, bazenih, večnamenskih dvoranah, industrijskih poslop-
jih ipd. Prostor razdelijo na dva ali več samostojnih delov ter tako kar najbolj povečajo njegovo 
izkoriščenost.

Vse zavese Elan so zasnovane in izdelane v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi varnostnimi predpisi 
in standardi:

•	 S standardom DIN 18032/4. 
•	 S standardom EN 729/ISO 3834, ki zagotavlja nadzor in skladnost postopka izdelave nosilne konstrukcije 

pregradnih zaves. 
•	 S standardom DIN 7892, ki predpisuje uporabo dodatne mehanske ali električne zavore oziroma kombi-

nacijo obeh zavor. 
•	 Neraztržno in samougasljivo umetno usnje je izdelano v skladu s standardom DIN 4102/B1. 
•	 Pregradne in delilne zavese  so izdelane iz kakovostnih in kontroliranih vgrajenih materialov, njihova upo-

raba in upravljanje z njimi pa sta preprosta in varna.
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Pregradne in delilne zavese

•	 pregradne zavese na elektro pogon (enoplastne, dvoplastne, kombinirane, mrežne), 
•	 prostoviseče pregradne zavese (mrežne), 
•	 izvlečne delilne zavese. 

Celotno paleto Elanovih pregradnih in delilnih zaves sestavljajo:

ENOPLASTNA PREGRADNA ZAVESA
Po celi dolžini in višini je kot polnilo uporabljen enoplastni skaj.

DVOPLASTNA PREGRADNA ZAVESA
Zavesa, pri kateri je po celi dolžini in višini kot polnilo uporabljen skaj in to v dveh plasteh. Namenjena 
je hitri in enostavni delitvi prostora na več enot. Zagotavlja optično in akustično delitev prostora. Iz-
vedba pregradne zavese se prilagodi specifičnim lastnostim prostora zato, da je kar najbolj usklajena 
z ostalo opremo.

KOMBINIRANA PREGRADNA ZAVESA
Posebnost te zavese je, da je po celi dolžini in največ 2,6 m po višini kot polnilo uporabljen skaj, nad 
njim pa mreža.

MREŽNA PREGRADNA ZAVESA
Po celi dolžini in višini je kot polnilo uporabljena mreža. Večinoma se take zavese uporabljajo kot 
mreže izza golov, lahko pa tudi kot pregradna zavesa prostora.

IZVLEČNA DELILNA ZAVESA
Uporabna za hitro delitev prostora, kjer ni potrebna delitev visoko v višino, in sicer največ do višine 
2,5 m.
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ENOPLASTNA PREGRADNA ZAVESA
•	 Namenjena je hitri in enostavni delitvi prostora na več enot, predvsem za pregrajevanje industrijskih objek-

tov, možna  pa je tudi namestitev v športne objekte.
•	 Zavesa je izdelana iz več segmentov enoplastnega umetnega usnja.
•	 Delno je izdelana v skladu z zahtevnim standardom DIN 18032-4:2002 in je bila preizkušena pri TÜV-SÜD.
•	 Največja dimenzija zavese z enim pogonom je 12 x 37 m. Druge dimenzije so možne po predhodnih dogo-

vorih s tehnično službo.
•	 Umetno usnje je PVC obdelano, teža 890g/m2 je v skladu z EN ISO 2286-2, ognje odporno DIN 4102 B1, 

NFP 92507 M2, UV odporen, mikrobiološko odporen, v razpoložljivih RAL barvah.
•	 Pogon je izveden s pomočjo elektromotorja z vgrajenimi varnostnimi stikali.
•	 Električne mehanske varnostne zavore onemogočajo nekontroliran zdrs zavese.
•	 Enojna plast usnja od tal do višine obešanja.
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DVOPLASTNA PREGRADNA ZAVESA
•	 Namenjena je hitri in enostavni delitvi prostora na več enot.
•	 Zagotavlja optično in akustično delitev prostora.
•	 Izdelana je iz kakovostnih materialov, ki omogočajo varno in brezskrbno uporabo skozi vso življenjsko dobo.
•	 Zavesa je delno izdelana v skladu z zahtevnim standardom DIN 18032- 4:2002 in je bila preizkušena pri   

TÜV-SÜD.
•	 Standardna največja dimenzija zavese z enim pogonom je 10 x 30 m. Druge dimenzije so možne po pred-

hodnih dogovorih s tehnično službo.
•	 Umetno usnje, teža je 1200 g/m2 ali 890 g/m2 in je v skladu z EN ISO 2286-2, ognje odporno DIN 4102 B1, 

NFP 92507 M2, UV odporen, mikrobiološko odporen, v  razpoložljivih RAL barvah.
•	 Pogon je izveden s pomočjo elektromotorja z vgrajenimi varnostnimi stikali.
•	 Električne mehanske varnostne zavore onemogočajo nekontroliran zdrs zavese.
•	 Dvojna plast usnja od tal do višine obešanja.
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KOMBINIRANA PREGRADNA ZAVESA
•	 Namenjena je hitri in enostavni delitvi prostora na več enot.
•	 Pregradna zavesa z zastorom v spodnjem delu omogoča optično delitev prostora, medtem ko mreža 

preprečuje prehajanje žog.
•	 Ne moti osvetljevanja, ozvočenja, požarnega nadzora, ogrevanja in zračenja dvorane.
•	 Izdelana je iz kakovostnih materialov, ki omogočajo varno in brezskrbno uporabo skozi vso življenjsko dobo.
•	 Zavesa je delno izdelana v skladu z zahtevnim standardom DIN 18032- 4:2002 in je bila preizkušena pri  

TÜV-SÜD.
•	 Standardna največja dimenzija zavese z enim pogonom je 12 x 35 m.
•	 Spodnji del iz dvojnega ali enojnega umetnega usnja, višine 2,6 m, nadaljuje se z mrežo, z okenci 80 x 80 mm.
•	 Umetno usnje, teža je 890 g/m2 in je v skladu z EN ISO 2286-2, ognjeodporno DIN 4102 B1, NFP 92507 

M2, UV odporen, mikrobiološko odporen, v razpoložljivih RAL barvah.
•	 Pogon je izveden s pomočjo elektromotorja z vgrajenimi varnostnimi stikali.
•	 Električne mehanske varnostne zavore onemogočajo nekontroliran zdrs zavese.



M
režna pregradna zavesa

6

MREŽNA PREGRADNA ZAVESA
•	 Namenjena hitri in enostavni delitvi prostora na več enot ali kot zaščitna mreža pred gledalci (za golom, 

vzdolž igrišča).
•	 Uporablja se jo za strope višje od 12 m (višje športne dvorane in arene).
•	 Mreža je izvedena do višine približno 6 m, celotna zavesa pa se kljub temu zloži pod strop, tudi do 25 m   

visoko. 
•	 Sistem zlaganja je patentiran.
•	 Izdelana je iz kakovostnih materialov, ki omogočajo varno in brezskrbno uporabo skozi vso življenjsko dobo.
•	 Zavesa je delno izdelana v skladu z zahtevnim standardom DIN 18032-4:2002 in je bila preizkušena pri   

TÜV-SÜD.
•	 Pobiralna cev v spodnjem delu mehko zaščitena.
•	 Mreža, okenca 80 x 80 mm, debelina prediva 4,2 mm (nylon) ali 5 mm (polipropilen) , UV odporna, črna ali 

bela barva.
•	 Pogon je izveden s pomočjo elektromotorja z vgrajenimi varnostnimi stikali.
•	 Električne mehanske varnostne zavore onemogočajo nekontroliran zdrs zavese.
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IZVLEČNA DELILNA ZAVESA
•	 Namenjena je hitremu in enostavnemu pregrajevanju telovadnice na dva dela. 
•	 Priporočamo namestitev v dvoranah,  kjer je izvedba elektro dvižne zavese  nesmotrna.
•	 Zavesa je obešena na žični pletenici, ki jo s pomočjo ročnega vitla napnemo preko dvorane
•	 Ob neuporabi je izdelek shranjen ob steni, na vozičku, lahko tudi skrit v omari.
•	 Za daljše zavese (nad 16 m) se priporoča podporna palica, ki prepreči prevelik poves zavese.
•	 Zavesa z obteženim spodnjim robom, višine približno 2,5 m, nudi fizično in vizualno delitev na dva vadbena 

prostora.
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preglednica
zavese

 - ni možno
S serijsko
O opcija

Legenda:

P R O S TO V IS E Č A

DV O P L AS TNI S K AJ K O MB INIR ANA E NO P L AS TNI 
S K AJ

MR E Ž NA MR E Ž NA 
L AHK A

MR E Ž NA NA K O NZ O L I NA P R E V O Z NE M 
V O Z IČ K U

žično vrvjo  -  -  -  - S S S S
jekleno cevjo S S S S -  -  -  - 
velika S S S O  -  -  -  - 
mala  -  -  -  - S  -  -  - 
na betonski 
nosilec

O O O O  - O
 -  - 

na leseni nosilec O O O O  - O  -  - 
na zid  -  -  - S S S  -  - 

na strešni nosilec O O O O  - O
 -  - 

ostalo O O O O O O S S
enoplastni skaj  -  - S  -  - - S S
dvoplastni skaj S S (do 2,6m) +  -  -  - -  -  - 
mreža 8x8 cm  -  + S (nad 2,6m)  - S S S  -  - 
do 750 mm S S S O -  -  -  - 
do 500 mm  -  -  - S S  -  -  - 

max viš ina 10 m 10 m 12m 10 m 6 m 7 m 2,5 m 2,5 m
max dolž ina 30 m 30 m 37 m 30 m 18 m 20 m 30 m 30 m

pod strop S S S S S  -  -  - 
ob steno  -  -  -  - O S  -  - 
ostalo  -  -  -  -  -  - S S
skaj po RAL karti po RAL karti po RAL karti  -  -  -  - po RAL karti
mreža  -  črna, bela  -  črna, bela  črna, bela  črna, bela  črna, bela  črna, bela
RAL 9006 S S S S S S  -  - 
po RAL karti O O O O O O  -  - 
cinkano O O O O O O  -  -

možnos t prehoda odprtina na robu 
zavese

 - O O  -  -  -  -  - 

polnilo

z laganje

Tip P regradne zaves e                                      
O P R E MA

barve  
podkons trukcije in 

kons trukcije

premer pogons ke 
os i

DE L IL NA

možne oblike 
pritrditve nos ilne 

kons trukcije

izvedba  z

viš ina z ložene 
zaves e (pod 

B arve polnil

E L E K TR O  P O G O N
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Elan Inventa, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1
4275 Begunje na Gor.
Slovenija

Tel.: (0)4 53 51 333
Fax: (0)4 53 51 334

infoinventa@elan.si

www.elan-inventa.com


